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Branchement des Led Moteur Somfy (suite) 

V 

Utilisation de la 
telecommande 

Appuyer brievement sur la fleche 0,; de la telecommande. Les

leds s'allument a 100%. 

Appuyer sur 6 de la telecommande. Les leds s'allument a

50%. 

Appuyer brievement sur la fleche 9 de la telecommande. Les

leds s'eteignent a 100%. 

Si vous voulez baisser la lumlnosite, restez appuyer sur la 

fleche fv) de la telecommande. La luminosite des I eds vont

diminuer progressivement 

Si vous voulez augmenter la luminosite, restez appuyer sur la 

fleche b de la telecommande. La lumlnosite des leds vont

augmenter progressivement 

Deprogrammation du recepteur 

1) Couper l'alimentation secteur pendant 4 s.

2) Remettre l'alimentation secteur pendant environ 10 s (au moins Ss

et au plus 15s).

3) Couper l'alimentation secteur pendant 4 s.

4) Remettre l'allmentation secteur.

Toutes les lumieres LED s'allument puis s'eteignent. 

5) Appuyer sur le bouton PROG de la telecommande jusqu'a ce que

toutes les lumieres LED s'allument puis s'eteignent Trois fois.

Le recepteur est reinitialise en configuration d'origine. 

9 




















